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NEO K-10 – ENOTA SISTEMA KEY MANAGER  ZA 

10 KLJUČEV 
 

NEO K-10 je enota sistema KEY MANAGER, ki omogoča hrambo in 
nadzor za 10 ključev ali 10 skupin ključev. Namenjen je za uporabo 
v avtomobilski, nepremičninski, policijski, turistični dejavnosti. 
Pravzaprav v vsaki dejavnosti, v kateri potrebujete učinkovit 
nadzor nad ključi. V enem kompletu je lahko največ 8 enot NEO K-
10 in 1 glavna enota NEO M-0-NET. Sistem je lahko sestavljen iz 
več kompletov, z različnimi števili NEO K-10 enot (od 1 do 8). S 
sistemom lahko upravljate s programsko opremo, lahko pa ga s 
programom le nastavite in deluje samostojno. Ključi so na obeske 
pritrjeni z nesnemljivim varnostnim zaklepom oziroma rinko. 
Enota ključe izdaja le pooblaščeni osebi, ki se identificira na 
čitalniku s kartico ali kodo. Pooblaščena oseba lahko prevzame 
enega ali več ključev, odvisno od prednastavljenih pravic.  
Vračilo ključev se izvaja z identifikacijo pooblaščene osebe ter 
identifikacijo ključa, preko obeska, na čitalniku. Z identifikacijo 
ključa sistem pove v katero vložišče spada ključ.   
 
TEHNIČNI PODATKI 

NEO K-10 
Vhodna napetost 12 V DC   

Poraba Do 1W v pripravljenosti 
Do 6W pri izdaji ključa 
Do 60W pri izdaji ključev v sili 

Vlažnost  10-80 %, brez kondenza 

Dimenzije (mm)  550x150x80 (ŠxVxG) 

Delovna temperatura Od +5°C do +55°C 

Komunikacija  RS485  

Št. vložišč 10 

Čitalnik Wiegand 26-bitni 125 kHz / 13,56 MHz  
ali protokolni čitalnik 13,56 MHz (RS485) 
– na enoti NEO M-0-NET 

Indikacija Zelene in rdeče LED diode, piskač 

Ura Baterijsko podprta ura (največ deset ur) 

 
Napajanje 
Enota se lahko napaja le preko glavne enote NEO M-0-NET. Ima 
kratkostično zaščito in zaščito pred preobremenitvijo. V primeru 
aktivacije zaščite bo delovanje izključeno za 5 s.  
 
Okolje 

Enote ne smete zmontirati na mesto, kjer lahko pride v stik z vodo. 
Pozorni morate biti na kabelske spoje. Če kabelske povezave niso 
zaščitene, lahko korozija poškoduje napajalnik. Škoda v teh 
primerih ni zajeta v garancijo. 
 
Komunikacija 
Komunikacija med enotami in programsko opremo Jantar poteka 
preko RS485 vodila. Enota ima prednastavljen naslov od 1 do 8. Če 
boste enoto uporabili kot dodatno enoto v sistemu oz. kot enoto za 
zamenjavo stare, to prosim sporočite v podjetje Jantar d.o.o., da 
vam prednastavimo ustrezni naslov enote.  
 
 
 

 
 
Ethernet: 
Enoto lahko priključite na računalnik preko NEO M-0-NET enote, 

tako da uporabite integriran Ethernet vmesnik. 
 
RS485:  
Če ne želite oziroma ne morete uporabiti vgrajenega Ethernet 
vmesnika na NEO M enoti, RS485 komunikacijsko linijo, na kateri 
so vse enote, povežete naprej na komunikacijski pretvornik iz 
družine Spider: Spider W5-USB, Spider W5-NET in preko njega na 
računalnik. Za RS485 komunikacijsko linijo je priporočljiva uporaba 
FTP ali S-FTP kabla. Na eni komunikacijski liniji so lahko enote 
samo enega key manager sistema. Na linijo ne smete povezovati 
drugih kontrolerjev. 

 
 
OPIS KONEKTORJEV 
Konektorji oz. pini so označeni na tiskanem vezju z EM, DEV in 
RDW.   
 
KONEKTOR EM – priklop  napajanja v sili "Emergency", če 
enota NEO M nima več nobenega vira napajanja 

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  12 V DC Maks. 5 A na 1 konektor 

2  GND Masa 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
Glede na vrstni red enote NEO K-10 v sistemu, povežete ustrezen 
konektor CE0-CE7 iz enote NEO M na konektor EM. Konektor CE0 
mora biti povezan na prvo NEO K-10 enoto, CE1 na drugo itd. Ko 
sta enoti povezani, s pritiskom na ustrezno tipko (ES0-ES7) na 
enoti NEO M, odpirate vsa vložišča za ključe na enoti NEO K-10.  
Npr. iz enote NEO M povežete konektor CE0 na enoto NEO K-10 na 
konektor EM. S pritiskom na tipko ES0 se odprejo vsa vložišča za 
ključe na enoti NEO K-10.  
 
Za pravilno delovanje morata biti kontakta EMERGENCY in GND 
(konektor PWR na enoti NEO M) povezana na ustrezen vir 
napajanja. Prosimo preverite navodila NEO M enote. 
 
KONEKTOR DEV – priklop napajanja in RS485 komunikacije  

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  12 V DC Maks. 1 A na 1 konektor 

2  GND Masa 

3  CA RS485 A linija  

4  CB RS485 B linija  
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
Celoten konektor se zaporedno prevezuje iz NEO M enote na NEO 
K-10 enote (maks. 4 enote na 1 konektor). Na NEO M enoti je 
konektor iz katerega se povezuje, označen s CE0-CE7.  
 

KONEKTOR RDW – priklop podatkovne linije Wiegand 26-bit, 
LED in piskača čitalnika   

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  DATA 0  Wiegand podatkovna linija 0 

2  DATA 1 Wiegand podatkovna linija 1 

3  BUZZER Izhod za piskač 

4  LED Izhod za LED diodo 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
Priklop podatkovne linije in vhodov za piskač ter LED diodo 
Wiegand 26-bitnega čitalnika. Celoten RDW konektor se prevezuje 
iz NEO M enote na vsako NEO K-10 enoto.  
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KODE ZA NAROČANJE 
 
NEO [ohišje]-[kartica]-[programska oprema] 
Ohišje: K 
Št. ključev: 10 
 

Koda Specifikacija 
NEO K K ohišje, za 10 ključev ali 10 skupin ključev, 

preobremenitvena in termalna zaščita 

 
 

DRUGO 
 

Prosimo, da preverite našo garancijo in izjavo o omejitvi 
odgovornosti. 
 
Shemo vezave in dodatno pomoč za uporabo tega izdelka najdete 
na: 
http://www.jantar.si/forum/sl 
 

KONTAKT: 
Jantar d.o.o. 
Kranjska cesta 24 
4202 Naklo   www.codeks.eu 
Slovenija   prodaja@jantar.si 
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