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NEO M – GLAVNA ENOTA SISTEMA KEY 

MANAGER S 40 W NAPAJALNIKOM  
 

NEO M je glavna enota sistema key manager 40 vatnim 
napajalnikom. Namenjen je napajanju oziroma priklopu do 8 enot 
NEO K-10, ki skupaj omogočajo hrambo in nadzor za največ 80 
ključev.  

Ima integriran lasten TCP/IP pretvornik, ki nanj priključenim NEO 
K-10 enotam omogoča komunikacijo s programsko opremo preko 
LAN/WAN. 
 
TEHNIČNI PODATKI 

NEO M 
Vhodna napetost 110 – 230V AC, 50–60Hz 

Izhodna napetost 13,8V DC   

Primarna varovalka 2A  250V  

Poraba Do 1W 

Vlažnost  10-80%, brez kondenza 

Dimenzije (mm)  550x150x80 (ŠxVxG) 

Delovna temperatura Od +5°C do +55°C 

Komunikacija  RS485 ali Ethernet 

Krmiljenje Do 8 NEO K-10 enot 

Zaščita Kratkostična, preobremenitvena in 
termalna 

Čitalnik Wiegand 26-bitni 125 kHz/ 13,56 MHz  
ali protokolni čitalnik 13,56 MHz (RS485)  

 
Napajanje 
Enota lahko deluje s 110-230V AC, 50–60Hz vhodno napetostjo. 
Izhodno napajanje vgrajenega napajalnika je 40W moči pri 13,8V 
napetosti, 30W za NEO K-10 enote in 10W za delovanje in 
napajanje akumulatorja. Napajanje ima kratkostično zaščito in 
zaščito pred preobremenitvijo. V primeru aktivacije zaščite bo 
napajanje izključeno za 5s. Če se normalno napajanje ne vzpostavi 
v 20 poskusih, se enota trajno izključi in jo moramo pred ponovnim 
vklopom ponastaviti (izklop in ponoven vklop v omrežno napetost). 
Zaščita se vklopi, če zunanja poraba preseže 2A. 
 
7Ah podpora akumulatorja je vključena v zgornjo mejo napajanja 
13,8V DC in izklopu pri 10,5V. Čas polnjenja praznega 
akumulatorja je približno 8 ur. 7Ah akumulator se postavi v ohišje 
in priklopi na že vnaprej pripravljen kabel. Pri delovanju z 
akumulatorjem izhodna napetost pade iz 13,8V na 10,5V.  
 
Okolje 
Enote ne smete zmontirati na mesto, kjer lahko pride v stik z vodo. 
Pozorni morate biti na kabelske spoje. Če kabelske povezave niso 
zaščitene, lahko korozija poškoduje napajalnik. Škoda v teh 
primerih ni zajeta v garancijo. 
 
Komunikacija 
Enota ima privzet naslov 254. V program Codeks jo je smiselno 

vpisati, če želite prejemati dogodke "tamper" stikala ES8, ki je 
povezano na pokrov enote.  
 
 
 
 

Ethernet: 
Enoto priključite direktno na svoj LAN preko Ethernet konektorja. 
Da bo enota pravilno delovala v vaši mreži, mu prilagodite mrežne 
nastavitve s programom Codeks Device Manager. Prosimo 

preberite navodila programa Codeks Device Manager.    
 
RS485:  
Če ne želite oziroma ne morete uporabiti vgrajenega Ethernet 
vmesnika, RS485 komunikacijsko linijo, na kateri so vse enote, 
povežete naprej na komunikacijski pretvornik iz družine Spider: 
Spider W5-USB, Spider W5-NET in preko njega na računalnik. Za 
RS485 komunikacijsko linijo je priporočljiva uporaba FTP ali S-FTP 
kabla. Na eni komunikacijski liniji so lahko enote samo enega key 
manager sistema. Na to linijo ne smete povezovati drugih 
kontrolerjev. 

 
OPIS KONEKTORJEV 
Konektorji oz. pini so označeni na tiskanem vezju z AC, LAN, PWR, 
RDR, RDW0, RDW1, TMP, CD0, CD1, CE0 - CE1.   
 
KONEKTOR AC – priklop na napajanje 

Opis  Specifikacije 
AC 110-230 V AC, 50–60 Hz 

 
Priklop 110-230 V AC 50–60 Hz napajanja, preko priloženega 
dvopolnega konektorja. 
 
KONEKTOR LAN – priklop na Ethernet 

Opis  Specifikacije 
LAN Ethernet 

 
Enoto NEO M priklopite na lokalno mrežo preko vgrajenega 
Ethernet vmesnika s standardnim (straight) mrežnim kablom. IP, ki 
ga ima enota, lahko spremenite s programom Firmware Upload, da 
bodo enote NEO K-10 normalno delovale v vaši mreži. Za 
spreminjanje IP naslova enote preglejte navodila programa 
Firmware Upload.   

 
KONEKTOR PWR – priklop baterijskega napajanja, napajanja 
v sili (če ni več nobenega vira napajanja)  

Kontakt Opis  Specifikacije 

1  BAT 
12V DC - priklop baterijskega 
napajanja 

2  GND Masa 

3  EMERGENCY  
12V DC – ko ni več nobenega vira 
napajanja, na ta kontakt povežete 
12V DC iz vsaj 7Ah akumulatorja 

4  GND Masa 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko.  

 
BAT – Baterijska podpora. Priklop 12V DC iz 7AH akumulatorja.  
 
EMERGENCY – Je narejen za primere, ko ni več nobenega vira 
napajanja. V enoti je vnaprej pripravljen kabel s priključnimi 
sponkami, označen z napisom EMERGENCY, ki ji že povezan na ta 
kontakt. Rdeč kabel je povezan na EMERGENCY kontakt, črn pa na 
GND kontakt. V primeru izpada vseh virov napajanja odklenete in 
odprete servisni pokrov na spodnjem delu enote in izvlečete kabel. 
Na ta kabel povežite vsaj 7Ah akumulator. Nato s pritiskom na 
tipke od ES0 do ES7 odpirate vsa vložišča za ključe na posameznih 
enotah.  
Pritisnete lahko samo 1 tipko naenkrat, saj lahko s 
pritiskom več kot 1 tipke poškodujete enoto NEO M in vir 
napajanja. Tipko lahko sklenete za največ 5 sekund, drugače 
lahko pride do deformacij na magnetnih zapiralih. 
 
Primer: Pritisk na tipko ES0 odpre vsa vložišča za ključe na enoti 
NEO K-10, ki ima povezan kontakt EM (emergency) na kontakt CE0 
na enoti NEO M.     
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KONEKTOR RDR – priklop protokolnega čitalnika oz. priklop 
napajanja Wiegand 26-bitnega čitalnika 

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  12 V DC Maks. 0,3A, priklop 12V DC na čitalnik 

2  GND Masa, priklop mase na čitalnik 

3  CA RS485 A linija na protokolni čitalnik 

4  CB RS485 B linija na protokolni čitalnik 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
KONEKTOR RDW0, RDW1 – priklop podatkovne linije 
Wiegand 26-bit, LED in piskača čitalnika   

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  DATA 0  Wiegand podatkovna linija 0 

2  DATA 1 Wiegand podatkovna linija 1 

3  BUZZER Izhod za piskač 

4  LED Izhod za LED diodo 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 

Priklop podatkovne linije in vhodov za piskač ter LED diodo 
Wiegand 26-bitnega čitalnika. Celoten RDW0 ali RDW1 konektor se 
prevezuje iz NEO M enote na vsako NEO K-10 enoto. Na NEO K-10 
enoti je konektor, na katerega se povezuje oziroma preko katerega 
se prevezuje, prav tako označen z RDW.  
 
KONEKTOR TMP – priklop tamper stikala   

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  TP 1  Tamper ES8 

2  TP 2  Tamper ES8 
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 

TP1 in TP2 – Normalno zaprt (NC) breznapetostni kontakt "tamper" 
stikala ES8. Služi indikaciji odprtosti pokrova drugi zunanji napravi, 
ko enota NEO M nima več nobenega vira napajanja. V programu 
javlja dogodek "ALARM", ko je enota NEO M pod napajanjem. 
 
KONEKTOR CD0, CD1 – priklop napajanja in RS485 
komunikacije na NEO K-10 enote  

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  12 V DC Maks. 1 A na 1 konektor 

2  GND Masa 

3  CA RS485 A linija  

4  CB RS485 B linija  
Pini si sledijo v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
Celoten konektor se zaporedno prevezuje na NEO K-10 enote 
(maks. 4 enote na 1 konektor). Na NEO K-10 enoti je konektor, na 
katerega se povezuje oziroma preko katerega se prevezuje, 
označen z DEV.  
 
KONEKTOR CE0, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 – priklop  
napajanja v sili "Emergency", če enota NEO M nima več 
nobenega vira napajanja 

Kontakt Opis  Specifikacije 
1  12 V DC Maks. 5 A na 1 konektor 

2  GND Masa 
Pina si sledita v zaporedju od leve proti desni. Prvi pin je označen z 

belo piko. 

 
Konektorje CE0-CE8 povežete na konektorje EM na enotah 
NEO K-10. Ko sta enoti povezani, s pritiskom na ustrezno tipko, 
odpirate vsa vložišča za ključe na enoti NEO K-10. 
Primer: Iz enote NEO M povežete konektor CE0 na enoto NEO K-10 
na konektor EM. S pritiskom na tipko ES0 se odprejo vsa vložišča 
za ključe na enoti NEO K-10.  
Za pravilno delovanje morata biti pina EMERGENCY in GND 
(konektor PWR) povezana na ustrezen vir napajanja.   
 
 

Montaža NEO M 

 
Odvijte ploščo iz ohišja in izvrtajte luknje v steno. Montažne luknje 
so označene v “Navodilu za montažo”. V vsako luknjo porinite 
vložek in pritrdite ohišje na steno. Ne nameščajte ohišja na stenah, 
ki so narejene iz mavčnih plošč (knauf). 
Priključite vse kable na NEO M enoto. Kable, ki gredo na NEO K 
enote, potegnite skozi zadnjo luknjo ven iz NEO M enote.  
Podrobnejši opis najdete v “Navodilih za montažo”. 

 
KODE ZA NAROČANJE 
 
NEO [ohišje]-[kartica]-[programska oprema] 
Ohišje: M 
Kartica: 0 – brez čitalnika – čitalnik se dokupi posebej in je lahko 
125kHz, 13,56MHz ali protokolni 13,56MHz             
Komunikacija: NET – Ethernet povezava 
 

Koda Specifikacija 
NEO M-0-NET 40 W napajalnik za maks 8 enot NEO K-10 z 

baterijsko podporo, v M ohišju, brez 
čitalnika, integriran Ethernet, kratkostična, 
preobremenitvena in termalna zaščita 

 
 

DRUGO 
 

Prosimo, da preverite našo garancijo in izjavo o omejitvi 
odgovornosti. 
 
Shemo vezave in dodatno pomoč za uporabo tega izdelka najdete 
na: 
http://www.jantar.si/forum/sl 
 
KONTAKT: 
Jantar d.o.o. 
Kranjska cesta 24 
4202 Naklo   www.codeks.eu 
Slovenija   prodaja@jantar.si 
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